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	   Questionário de Filtragem Nº

Por favor, preencha e envie (por e-mail ou fax) para FNM-FILTRANS.

IMPORTANTE: Um questionário rapidamente preenchido por seus técnicos auxilia nossos especialistas ao melhor entendimento de seus problemas e para sugeri-lo a melhor solução possível para suas necessidades.

Empresa:

Telefone:                                    Fax:                           E-mail:        


Endereço:

Estado:                         País:                       CEP:

Att:                         Função:

Telefone:                                     Fax:                          E-mail:

Data:
Assinado:




	


   TIPO DE USINAGEM


Comentário do Cliente
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Bruni mento interno
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Furação    
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Bruni mento externo
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Fresado
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Retifica de perfil
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Laminação a frio
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Retifica de canal
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Laminação a quente
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Retifica geral

[image: image10.png]


Outros
	OPERAÇÃO REALIZADA
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Desbaste                        
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Acabamento
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Acabamento                   
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Outros

	TIPO DE MAQUÍNAS

Marca:

Tipo:                                              Quant. de Maquínas:




	MÉTODO ATUAL DE FILTRAGEM

Sistema ou equipamento utilizado:

Sistema de manutenção existente:

Existe intenção de conservar parte da instalação? Em caso afirmativo,  qual?

O que não o satisfaz deste método?     
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Muito dispendioso em mão de obra      
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Maus resultados
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Outros:
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Furo Profundo

PROBLEMAS A RESOLVER


[image: image19.png]


 Melhorar a qualidade da superfíe usinada.


[image: image20.png]


 Manter com garantia o campo de tolerância das peças usinadas.
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 Aumentar o rendimento do ferramental.
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 Descarte racional e controlado dos resíduos contaminantes.
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 Prolongar a ‘‘ vida últil ’’ dos líquidos refrigerantes.


[image: image24.png]


 Prolongar a ‘‘ vida útil ’’ dos magazines, utilidades e acessórios da máquina.
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 Eliminação de espumas superficiais.
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 Eliminação de óleos estranhos da superficie dos líquidos refrigerados.
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 Insalubridade e higiene (problemas de dermatoses e outros).
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 Outros – Especifique : 
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LÍQUIDO A FILTRAR

Marca : 
            Tipo :
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 Óleo integral
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 Emulsão                  

Viscosidade           °cSt          °C        
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 Solução sintética            
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Solução semi-sintética     
Porcentagem de mistura        %   

Vazão alimentação por máquina                          
 l/min.

           Temperatura de trabalho          °C    

Vazão de reserva



 l.











Volume em serviço por máquina          l

Vazão total                           

               l/min


m³

EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO / AQUECIMENTO

Deve-se esfriar o líquido :          
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 SIM                
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NÃO             Temperatura desejada              °C+/-               °C
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[image: image66.png] Com compressor frigoríco
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 Condensado por ar
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 Condensado por água  
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Com intercambiador de calor 
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 Líquido-Ar
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  Líquido-Água


 

Vazão água de refrigeração disponivel           
l/min a               
bar               min               °C/ Max                   °C

Potência calorífica estimada :               

kcal/h
         
Potência instalada na máquina :              kW

                Se não conhecer este valor, tome a temperatura do líquido no início do trabalho e repita a cada 

                hora até a temperatura do volume total estabilizar.
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Temperaturas : 
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RESÍDUOS A SEREM RETIDOS

Tipo : 

[image: image41.png]


 Aço
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 A . Temperado
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 A . Cementado

[image: image44.png]


 Fundição
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 Metal duro
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 Alumínio
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 Cobre
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 Latão
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 Outros

Características do material usinado :

Partículas a filtrar :

% cavacos 
  largura
comprimento

grossura



% cavacos 
  largura
comprimento

grossura



% particulado em forma de poliedro de 

micras a 
micras



% particulado esponjoso formado por finas partículas metálicas



%

Quantidade total de cavaco por dia trabalhado por máquina

kgs em 

horas.

Rebolos de :
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 Coríndon
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 Carborundum
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 Diamante
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 Borazon

Grão :

Ligante


CONDIÇOES DE TRABALHO

Duração da jornada de trabalho
     Horas,
dias/semanas

Freqüencia desejada para limpeza do filtro :

Grau de filtragem nominal depois da filtragem :

Micras

Qualidade da superficíe usinada :

Ra, 
     Rz
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ESPAÇO DISPONÍVEL

Comprimento                   mm
         Largura
       mm 
          Altura              mm

Altura de saída do líquido sujo da máquina
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GRAU DE AUTOMATISMO DESEJADO
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 Manual


[image: image55.png]


 Semiautomático
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 Automático
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RETORNO DO LÍQUIDO LIMPO A MÁQUINA

Bomba :

Fornecimento da FNM-Filtrans ?
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 SIM
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 NÃO
Tubos e Conexões :

Fornecimento da FNM-Filtrans ?
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 SIM
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 NÃO
Distância até a máquina :

m
Pressão desejada na máquina :       
bar

Tensão serviço
Volts

Hertz

Tensão comando

Volts

Tensão sinalização
Volts



Pressão da rede ar comprimido              bar


PAINEL ELÉTRICO E PNEUMÁTICO

Para a bomba de alimentação
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 SIM
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 NÃO

Para a bomba de Filtragem
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 SIM
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 NÃO

Especificação particular para painel elétrico e pneumático

Tensão serviço
Volts

Hertz

Tensão comando

Volts

Tensão sinalização
Volts

Pressão da rede ar comprimido

Bar

 

NOTAS E COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

a) Croquis no verso para instalação de central.

b) Tomar amostra de líquido sujo na saída da máquina.

c) Para instalação de central, preencher um questionário para cada tipo de máquina.
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